SIMBOLOGIA

UBERIA IMPULSION AGUA CRUDA
DESDE PLANTA ESTANQUE DE IMPULSION
AVANCE ENTERRADO e
TUBERIA DE PASO v/0 DESCARGA 4_' o \ IIII7077 00007 3% q
GRAVITACIONAL HDPE ENTERRADO S § A\ A \\\ ( ﬂ"ﬁ”u " i
N I_—_I N 0 JJ_'I[]'HD 1 ff[o
CAMARA DE VALVULAS PROYEC TADA NN NN
a1 I\ I o DO ;
( 0l|p i i 0||[o )
0 b [ n 1o 0 .
AN I nn 0
{ NN\ MO\

o . — — o VENTILACION CHIMENEA
s T A ENTO ’ ’ ACCESO ESTANQUE
— \ ESCALA 1:50
AVISO EXISTENCIA TUBERIA
CINTA PLASTICA (COLOR VERDE—ALCANTARILLADO), I 0.40m
INSTALADA A LA MITAD DE LA PROFUNDIDAD DE .10
NIVEL SUBRASANTE LA CLAVE DEL TUBO
/ o O
, o O
= / RELLENO FINAL:
- 3 COMPACTADO AL 95% PM U 80% D.R, EN CAPAS (1), CON
= MATERIAL GRANULAR TAMANO MAXIMO 3" Y CON UN PORCENTAJE
o 1 DE FINOS INFERIOR AL 50%, DEBE ESTAR LIBRE DE MATERIAL
o ORGANICO, ESCOMBROS, ARCILLAS EXPANSIVAS O LIMOS
— COLAPSABLES Y SU IP DEBE SER INFERIOR A 6%, EN CASO
% / CONTRARIO EL MATERIAL ES APORTADO EN FORMA EXTERNA
0.20m
30cm -.'\‘.\. \ .\"\-.\'~\..\'.\..'l'.\. ]
\1{" ‘\\1\1 RELLENO LATERAL (2)
EJE DE TUBERIA ~.\'.-\. \~.\.-\ HORMIGON AUTONIVELANTE (RDC3)
RS R
ﬁrERCRAOSODL?&EU?EE&R%NSECA' ) : CAMA DE APOYQ TUBERIA: ARENA O GRAVILLA COMPACTADA AL
REALIZARA EL ENCAMADO 10cm 70% DR, TAMARO MAXIMO 13 mm. L
HASTA LA BASE DEL TUBO - o)
SUELO DE FUNDACION DE LA TUBERIA COMPACTADO AL 90% PM O O
0.3 D. EXT. 0.3 ?
NOTAS: NOTA:
DEBERA LLEVAR MALLA TIPO MOSQUITERA EN LA CARA INTERIOR DE CHIMENEA
S\1)USA_R ESIEGEgﬁEa?l}N%EKI).AgECgF\’ﬁA-SERA MINIMO DE 15cm COMPACTADO Y MAXIMO DE 30cm SUELTO, DEPENDIENDO DEL EQUIPO COMPACTADOR PARA EVITAR INGRESO DE ELEMENTOS CONTAMINANTES
— LOS EQUIPOS COMPACTADORES DEBEN TENER UN PESO MINIMO DE 100kg (PLACA O RODILLO). APLICA PARA CAPAS DE HASTA 20cm COMO INSECTOS O ROEDORES QUE DARNEN LOS EQUIPOS.
— LOS EQUIPOS COMPACTADORES DEBEN TENER UN PESO MAXIMO DE 1 TON PARA EL RELLENO HASTA 1m SOBRE LA TUBERIA. APLICA PARA
CAPAS DE HASTA 30cm.
— SE CONTROLARA LA COMPACTACION DE TODAS LAS CAPAS DE LOS RELLENOS CADA 80 ML DE ZANJA, EXCLUYENDO EL USO DEL DENSIMETRO
NUCLEAR, ES DECIR SOLO CON CONO DE ARENA.
— NO SE ACEPTAN DIQUES O CONTRAFUERTES DE NINGUNA NATURALEZA EN LAS ZANJAS.
— NO SE ACEPTA TUNELEOS COMO METODO CONSTRUCTIVO.
(2) — PARA TUBERIAS DE ACERO Y HIERRO DUCTIL EL RELLENO LATERAL PUEDE SER IGUAL AL RELLENO FINAL, PERO TAMANO MAX. 17.
—DEBIDO A QUE EL TERRENO ES ARCILLOSO, COMO LO DEMUESTRA MECANICA DE SUELOS, EL MATERIAL DE EXCAVACION DE ESTE A
TERRENO NO PODRA SER USADO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL, NI DE RELLENO TANTO COMO LATERAL, INICIAL NI FINAL. PROYECTO DE |NSTA|_AC|ON DE AGUA POTABLE DOM|C||_|AR|A
_—
PROYECTO INFORMATIVO LAMINA
NOTAS ALIMENTACION ESTANQUE: N Focha ° 03 DE 04
LA ALIMENTACION A ESTANQUE DE RIEGO QUEDARA MONITOREADO MEDIANTE VALVULAS DE
CONTROL ELECTRICO SOFREL HF—BOX2 Y CORTE DE USO MECANICO.(VALVULAS DE BOLA) AVISO DE INICION®  -—--- FECHA
VER PROYECTO ELECTRICO.
PARA SISTEMA DE ALIMENTACION PARA SALA DE BOMBAS (POTENCIAS ELECTRICAS) CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N° 6744 FECHA
ESTE DEBERA SER ALIMENTADO SEGUN PROYECTO DE RIEGO.
LICITACION
SE DEBERA RATIFICAR EN TERRENO LA UBICACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA CALLE : CAMINO EL OBSERVATORIO O
11-12-2020 )
REPLANTEO DE ESTANQUE PROYECTADO, PARA LOGRAR EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS N° MUNICIPAL : 1888 =
A CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTADO. 5
LOTEO O POBLACION : E
, / // - COMUNA DE : LAS CONDES 8
| “\ /// /'// / / ,/'/ // pd /
PLANTA GENERAL ESTANQUE DE RIEGO AGUA POTABLE RTE B-B z %
ESCALA 1:50 : ... €O - Aer ; UBICACION
: ‘ Y TTESCALA 1950 N , .. Avda. Del Valle Sur N' 614 Piso 8
CORTE A-A CION ESTANGUE b ) : ntexa Ciudad Empresarial Huechuraba gtf
»110mm . Santiago — CHILE
ESCALA 1:50 [ . FONO: (56-2) 2588-4500 O
Pt . o A, / o L_02 11—-12-2020 | EMITIDO PARA LICITACION I’ N8 ENTERIA wgripomiexa.e o
PASADA. 0.20X0.40rr S e L_01 30—11-2020 | EMITIDO PARA LICITACION O
T N R_03 06—-11-2020| EMITIDO PARA REVISION . =
o N PR8N R_02 | 25-10-2020 EMITIDO_PARA REVISION PLANIA GENERAL PROYECTD: _ AROUS o
oo™ L : ey = - ESTANQUE DE RIEGO :
B L5 - | R_01 | 05-10-2020 | EMITIDO_PARA REVISION AGSA OTABLE DIBUJO: A-ROIAS. >
L g - TRt f REV FECHA MODIFICACIONES APROBO: F.MORALES
. P Dﬁ
B A VERSION DE ARQUITECTURA FIRMAS =
=1 - clecTco VER.| FECHA NOMBRE DE ARCHIVO IMPULSION PROYECTISTA PROPIETARIO ]
SIN ESCALA <
L - DIRECCION: LAMINA: 03 DE 04 NOMBRE PELPE MORALES Ovo NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES EEE
PROFESION : RNERD LU RO e
B L MO EL OBSERVATORIO  TrscaLa: INDICADAS RUT | ie4%0361-3 RUT . 9 =
DOMICILIO C e e R DOMICILIO
| COMUNA:LAS CONDES FECHA: 11-12-2020 LAS CONDES S
. CONTRATISTA PROYECTO DEFINITIVO ]
ASADA i — EE%%FJ?S&D CONTRATISTA CERTIFICADO DE RECEPCION %
10m 1 mm
— DE LAS CONDES —
O (o} é—_)
i 1T B NOMBRE - : o
L (- MY L PROFESION: : o o
o Sy R.U.T. :69.070.400-5 R a
\ / R.L. : S FIRMA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS L
R.U.T. %)

ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INTEXA INGENIERIA



AutoCAD SHX Text
EDIFICACION EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTACION ESTANQUE  HDPE 110mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTACION ESTANQUE  HDPE 110mm

AutoCAD SHX Text
i:1%%%

AutoCAD SHX Text
PROYECTÓ:

AutoCAD SHX Text
DIBUJÓ:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN:

AutoCAD SHX Text
COMUNA:

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
MODIFICACIONES

AutoCAD SHX Text
R.U.T. :

AutoCAD SHX Text
R.L.     :

AutoCAD SHX Text
R.U.T. :

AutoCAD SHX Text
LÁMINA:

AutoCAD SHX Text
VERSIÓN DE ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
APROBÓ:

AutoCAD SHX Text
PROPIETARIO:

AutoCAD SHX Text
CONTRATISTA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
ESTE PLANO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE INTEXA INGENIERÍA.

AutoCAD SHX Text
SE PROHÍBE EDITAR, ALTERAR Y/O MODIFICAR SU CONTENIDO

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
www.grupointexa.cl

AutoCAD SHX Text
FONO: (56-2) 2588-4500

AutoCAD SHX Text
Avda. Del Valle Sur N° 614 Piso 8

AutoCAD SHX Text
Ciudad Empresarial Huechuraba

AutoCAD SHX Text
Santiago - CHILE

AutoCAD SHX Text
NOMBRE DE ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
VER.

AutoCAD SHX Text
A.ROJAS.

AutoCAD SHX Text
A.ROJAS.

AutoCAD SHX Text
F.MORALES

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
11-12-2020

AutoCAD SHX Text
IMPULSION 

AutoCAD SHX Text
CERRO CALAN

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL

AutoCAD SHX Text
ESTANQUE DE RIEGO

AutoCAD SHX Text
AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
INDICADAS

AutoCAD SHX Text
R_01    05-10-2020

AutoCAD SHX Text
EMITIDO PARA REVISION

AutoCAD SHX Text
R_02    25-10-2020

AutoCAD SHX Text
EMITIDO PARA REVISION

AutoCAD SHX Text
R_03    06-11-2020

AutoCAD SHX Text
EMITIDO PARA REVISION

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
NIVEL SUBRASANTE

AutoCAD SHX Text
EJE DE TUBERIA

AutoCAD SHX Text
RELLENO  FINAL: COMPACTADO AL 95% PM U 80% D.R, EN CAPAS (1), CON MATERIAL GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 3" Y CON UN PORCENTAJE DE FINOS INFERIOR AL 50%, DEBE ESTAR LIBRE DE MATERIAL ORGÁNICO, ESCOMBROS, ARCILLAS EXPANSIVAS O LIMOS COLAPSABLES Y SU IP DEBE SER INFERIOR A 6%, EN CASO CONTRARIO EL MATERIAL ES APORTADO EN FORMA EXTERNA

AutoCAD SHX Text
CAMA DE APOYO TUBERIA: ARENA O GRAVILLA COMPACTADA AL 70% DR, TAMAÑO MAXIMO 13 mm.

AutoCAD SHX Text
SUELO DE FUNDACION DE LA TUBERIA COMPACTADO AL 90% PM

AutoCAD SHX Text
AVISO EXISTENCIA TUBERIA CINTA PLASTICA (COLOR VERDE-ALCANTARILLADO), INSTALADA A LA MITAD DE LA PROFUNDIDAD DE LA  CLAVE DEL TUBO

AutoCAD SHX Text
NOTAS: (1)  - EL ESPESOR DE LAS CAPAS SERÁ MINIMO DE 15cm COMPACTADO Y MÁXIMO DE 30cm SUELTO, DEPENDIENDO DEL EQUIPO COMPACTADOR A USAR SEGÚN EL ANCHO DE ZANJA. - LOS EQUIPOS COMPACTADORES DEBEN TENER UN PESO MÍNIMO DE 100kg (PLACA O RODILLO). APLICA PARA CAPAS DE HASTA 20cm - LOS EQUIPOS COMPACTADORES DEBEN TENER UN PESO MAXIMO DE 1 TON PARA EL RELLENO HASTA 1m SOBRE LA TUBERÍA. APLICA PARA CAPAS DE HASTA 30cm. - SE CONTROLARÁ LA COMPACTACIÓN DE TODAS LAS CAPAS DE LOS RELLENOS CADA 80 ML DE ZANJA, EXCLUYENDO EL USO DEL DENSIMETRO NUCLEAR, ES DECIR SOLO CON CONO DE ARENA. - NO SE ACEPTAN DIQUES O CONTRAFUERTES DE NINGUNA NATURALEZA EN LAS ZANJAS. - NO SE ACEPTA TUNELEOS COMO METODO CONSTRUCTIVO. (2) - PARA TUBERÍAS DE ACERO Y HIERRO DUCTIL EL RELLENO LATERAL PUEDE SER IGUAL AL RELLENO FINAL, PERO TAMAÑO MAX.  1''. -DEBIDO A QUE EL TERRENO ES ARCILLOSO, COMO LO DEMUESTRA MECANICA DE SUELOS, EL MATERIAL DE EXCAVACION DE ESTE DEBIDO A QUE EL TERRENO ES ARCILLOSO, COMO LO DEMUESTRA MECANICA DE SUELOS, EL MATERIAL DE EXCAVACION DE ESTE TERRENO NO PODRA SER USADO COMO MATERIAL ESTRUCTURAL, NI DE RELLENO TANTO COMO LATERAL, INICIAL NI FINAL.

AutoCAD SHX Text
EN CASO DE TUBERÍA PLASTICA, HIERRO DUCTIL Y ACERO, SE REALIZARA EL ENCAMADO HASTA LA BASE DEL TUBO

AutoCAD SHX Text
RELLENO LATERAL (2) HORMIGÓN AUTONIVELANTE (RDC3)

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
LICITACION

AutoCAD SHX Text
11-12-2020

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
LA ALIMENTACION A ESTANQUE DE RIEGO QUEDARA MONITOREADO MEDIANTE VALVULAS DE 

AutoCAD SHX Text
CONTROL ELECTRICO SOFREL HF-BOX2 Y CORTE DE USO MECANICO.(VALVULAS DE BOLA)

AutoCAD SHX Text
PARA SISTEMA DE ALIMENTACION PARA SALA DE BOMBAS (POTENCIAS ELECTRICAS)

AutoCAD SHX Text
ESTE DEBERA SER ALIMENTADO SEGUN PROYECTO DE RIEGO.

AutoCAD SHX Text
VER PROYECTO ELECTRICO.

AutoCAD SHX Text
SE DEBERA RATIFICAR EN TERRENO LA UBICACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA 

AutoCAD SHX Text
REPLANTEO DE ESTANQUE PROYECTADO, PARA LOGRAR EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS

AutoCAD SHX Text
A CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTADO.

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
30-11-2020  EMITIDO PARA LICITACION

AutoCAD SHX Text
L_01

AutoCAD SHX Text
CAMINO EL OBSERVATORIO

AutoCAD SHX Text
LAS CONDES

AutoCAD SHX Text
1888

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD 

AutoCAD SHX Text
DE LAS CONDES

AutoCAD SHX Text
69.070.400-5

AutoCAD SHX Text
11-12-2020  EMITIDO PARA LICITACION

AutoCAD SHX Text
L_02

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
DEBERA LLEVAR MALLA TIPO MOSQUITERA EN LA CARA INTERIOR DE CHIMENEA 

AutoCAD SHX Text
PARA EVITAR INGRESO DE ELEMENTOS CONTAMINANTES

AutoCAD SHX Text
COMO INSECTOS O ROEDORES QUE DAÑEN LOS EQUIPOS.


	Planos y vistas
	Layout1


