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1. AGUA POTABLE SANITARIA

A. Criterios de disefio.

a) Descripcion del proyecto:

a.l) Destino: Proyecto Impulsion Matriz A.P. Cerro Calan.
a.2) Ubicacion: Camino El Observatorio, Las Condes
a.3) Desglose de uso y pisos: Cerro Calan; Riego

a.4) Abastecimiento de agua potable sanitaria.

Se abastecera mediante matriz existente de Agua Potable, segun informacion entregada
por DOM.

b) Consideraciones para el disefio:
b.1) Normas y reglamentos aplicados:
Normas: NCh 2485.0f2000 (s/instalaciones de agua potable)
NCh 2794.0f2003 (S/estanques Yy sistemas de elevacion)

b.2) Abastecimiento: Mediante aduccién de agua gravitacional de vertiente existente de
Camino El Observatorio, comuna de Las Condes.

b.3) Reserva y regulacién del consumo de agua.

Mediante estanques de reserva que permiten una autonomia del 70% de los
requerimientos maximos del para el caso del estanque.

b.5) Presurizacion de redes interiores. A partir del estanque de acumulacion y regulacion, se
dispondra de un sistema independiente de impulsibn que permitan abastecer lo
solicitado hacia estanque de riego (100m3) ubicado en la cima del cerro Calan .

b.6) Materialidad de las redes

e Tuberias de succion e impulsion: Caferias de Acero ASTM A-53 Sch. 40 galvanizado
en caliente.

e Matrices generales: Cafieria de Polietileno de alta densidad (HDPE PE100 PN16)
¢ Distribuciones: Cafieria de Polietileno de alta densidad (HDPE PE100 PN16).

b.7) Condiciones de calculo de redes:
¢ Velocidades méximas de escurrimiento de las aguas:
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Matrices generales: 2,50 m/seg (NCh 2485 acapite 5.3)

Presiones:

Caudales segun volumenes de estanques s/antecedentes mandante.
Presion de calculo de bombas s/alturas manomeétricas (ficha técnica bombas)

b.8) Controles de los sistemas (Para aviso de seguridad y protocolo de mantencion).
En estanques de acumulacioén y regulacion de agua potable:

Niveles maximos de estanques de agua potable. Deberia comandar valvula
especializada en la alimentaciobn para ser cerrada automaticamente con aviso de
emergencia acustica o luminosa.

Nivel méximo de corte de alimentaciones. Cierre de la valvula de nivel superior de
llenado de estanques (Una por cada cisterna) y que funcionan automaticamente.
Dicho nivel se encuentra a 0,10 m. inferior al nivel maximo de estanque.

Nivel minimo en estanques. Sefiales al tablero de comando de motobombas para el
corte inmediato del funcionamiento de ellas (Proteccién de motobombas para impedir
funcionamiento en vacio). Ademas, y en forma conjunta con la operacién anterior
automética del comando de motobombas, debera entregar aviso de emergencia
mediante sefial acustica y luminosa.

En equipos de presurizacion:

Indicador de motobombas en funcionamiento. Sefal repetida
Indicador de motobomba en falla. Sefial repetida

Cuantificador de horas de funcionamiento de cada motobomba. Sefial para
mantencion.

Presion de salida de cada conjunto. Sefial repetida
Flujo de salida de cada conjunto. Sefial repetida

En redes presurizadas.

Presion de salida de distribucion. Sefial repetida.
Flujo de alimentacién en de distribucion. Sefial repetida.

B. Memorias
a) Determinacién del volumen de estanques y ubicacion:

Se estimo conveniente de acuerdo con lo indicado por mandante dejar un volumen de
10m3 para el estanque de “paso” para abastecer de agua el estanque de riego en la cima
del cerro Calan.

Estas medidas se ajustan por métodos de ubicacién y profundidades no excesivas, ya se
encontrard ubicado en sector de area verde en una plaza municipal.

El caudal optado para el sistema de bombas se ajusta al caudal minimo de agua potable
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de la matriz existente, indicado por mandante. (300It /min)

La capacidad de las bombas se ajusta a la altura y distancias de impulsién (125m.c.a)
Dadas por planos topograficos.

Ademds del tiempo de llenado para estanque de riego. (100m3)

Se proyecta una duracion de llenado al 100% de 5.5hr en promedio.

El volumen de estanque de riego fue solicitado por mandante.

2. ALCANTARILLADO DE REBALSE
2.1. Agua cruda
A. Criterios de disefio.
a) Descripcién del proyecto:
a.l) Destino: Proyecto Impulsion Matriz A.P. Cerro Calan.
a.2) Ubicacion: Camino El Observatorio de la Comuna de Quilicura.
a.3) Desglose de uso y pisos: Cerro Calan; Riego
a.4) Evacuaciones de Agua cruda al sistema de vertiente canal de agua existente.

De acuerdo con lo indicado en Nch 2794 la cual indica los requerimientos de distribucion y
evacuacion para estanque de almacenamiento de agua potable.

b) Consideraciones para el disefio:
b.1) Normas y reglamentos aplicados:
Normas: NCh 2702.0f2002 (S/cdmaras de inspeccion)
NCh 2794.0f2003 (Almacenamiento y sistemas de elevacion)

b.2) La evacuacién general de agua cruda de rebalse sera efectuada mediante un sistema
gravitacional.

A su vez se evacuaran también por sistema de bombeo con bomba ubicada en sentina
proyectada dentro de estanque.

Para mantencion particular de estanque se utilizara un despiche con valvula de bola para realizar
el llenado de la camara sentina y realizar el funcionamiento manual de bomba.

b.3) Materialidad de las redes:
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a) Estanques de acumulacion y elevacion de aguas de sentina de emergencia de agua

potable:

Se considera un volumen de sentina para estanque de “paso” de 1m3 con una bomba

sumergible de que logra evacuar en 33 minutos la totalidad del volumen adoptado,(10m3)

A su vez se tiene una opcion primaria de seguridad mediante un rebalse de escurrimiento
gravitacional que evacua hacia cAmara existente indicadas en planos de proyecto.

Presiones y velocidades de impulsion:

Mediante la eleccion de bombas, se indica la capacidad total de impulsar a 127 m.ca. y maximo
189.9 m.c.a. asu vez el caudal adoptado es de 300 Lt/min con una velocidad de 1m/s.(s/ficha especificacion

equipos de bombeo)

Diseno de los equipos de bombeo.

Sistema de Impulsion:

Altura elevacion geométrica 125 m
Perdida en la subida general 1.8 m
TOTAL 127 m.c.a
Caudal instalado :300/ min.

Marca: Wilo

Modelo: 01. Xiro SPI6.17-17-A1 XI16-9,3-B SUMERGIBLE
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