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CORTE A-A ESTANQUE DE PASO CORTE B-B ESTANQUE DE PASO

CAMARA TIPO "b"

NIVEL PAV.

TERMINADO

-
B

1cm ESP.

   Ø 19mm.
Fe. GALV.

C
U

E
R

P
O

ESCALINES

MALLA  Ø 10 @ 10

ESTUCO ALISADO

H
 M

A
X 

1.
73

 m

0.15Ø 1.30   0.15

0.15

0.10

h

0.
25

0.
13

0.
12

0.20

0.30

1.14 m <H< 1.73 m

-
A

ESCOTILLA  Ø 0.60

NACIENTE

DE PASO

ESCALA 1:25

CORTE        B

Fe. GALV.
 Ø 19mm.

ESCALIN

PROYECCION

d

COL. PRINCIPAL

COLECTOR PRINCIPAL

PROYECCION RADIER

( e )

ESCALA 1:25

CORTE        A

TAPA TIPO
CALZADA

0
.3
7

1
.1
0

0
.3
6

1.10

25x3 mm.
PLETINA

PLETINA
25x3 mm.

∅10 mm.

0
.3
7

TAPA REJILLA SENTINA

CAMARA SENTINA S/CALCULO

MODELO Rexa UNI V05 T06-540

1 BOMBA SUMERGIBLE

MARCA WILO 

VALVULA DE

RETENCION

IMPULSION
PVC 63Hid.

DETALLE SENTINA

POT: 0.55 Kw

DEN°

LÁMINA

FECHA

FECHA

N°

PROYECTO

AVISO DE INICIO N°

:

:

:

CALLE

N° MUNICIPAL

:COMUNA DE

UBICACIÓN

LOTEO O POBLACIÓN

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N°

Fecha

FIRMAS
PROPIETARIO

:
:

:

RUT 
DOMICILIO

NOMBRE

N°

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

FIRMA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS

Fecha

PROYECTO DEFINITIVO

PROYECTISTA

DOMICILIO

PROFESIÓN
NOMBRE

RUT 
:
:
:
:

CONTRATISTA

PROFESIÓN

DOMICILIO

NOMBRE

RUT :
:

:
:

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA
INFORMATIVO

04 04

-----

6744

PUENTE ALTO

CAMINO EL OBSERVATORIO

1888

LAS CONDES

0.20

ESCALA 1 : 10

ANILLO Y TAPA SEGÚN
N.CH. 2080 OF 2000

0.772 ±0.02

DE HORMIGON ARMADO

0.712±0.02

0.704±0.02

0.15

∅10@20

0.22

4@6 ANULARES

DETALLE SATELITE DE REFUERZO

0.20

CHIMENEA
CAMARA

0.15

4 PERNOS DE ANCLAJE
∅16 L:100 SOLDADOS

EN LOS EXTREMOS DE 2
DIAMETROS PERPENDICULARES

TAPA CAMARA 
TIPO CABALLERIZA

PARA EQUIPOS DE AGUA POTABLE
1. Tablero con doble tapa grado de protección IP 55

2. Interruptor termomagnetico general

3. Interruptor termomagnetico por bomba

4. Interruptor termomagnetico para variador de frecuencia (si corresponde)

5. Interruptor termomagnetico para sistema de control

6. Protector térmico de sobre carga por bomba

7. Relé de asimetría (evita que el equipo funcione con fase invertida o sin una fase)

8. Presostato de sobre presión (cuando corresponda)

9. El tablero debe incluir fuerza y control de válvulas solenoides y debe ser 

independiente para cada una. (válvulas solenoides normal cerradas)

10. Interruptores de nivel de 24 volt a.c. para: falta de agua, funcionamiento :

normal y rebalse. 

11. Protección del sistema de control, con fusibles instalados agua arriba del 

12. Cada bomba debe tener un  selector de tres posiciones que permita hacer 

funcionar de forma manual, automática o dejar fuera del sistema a la 

13. El tablero debe tener luces que indiquen:

a. Alimentación de fase

b. Control habilitado

c. Falta de agua

d. Bomba funcionando

e. Falla de bomba

ELEMENTOS PRINCIPALES DE TABLERO

AutomaticoManual

Off

FUNDICION GRIS SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS

HORMIGON SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS

 ANILLO PARA CAMARA DE ALCANTARILLADO TIPO CALZADA 
 TAPA FE. FDO. Y HORMIGON 

 CORTE B-B 
∅772±2

∅712±2

∅812±2

∅600±2

∅704±220

2
0

1
2
0

FECHA DE
FABRICACION

FUNDICION GRIS SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS

 50
 35

45°

 PLANTA TAPA 

 140

 10

 
2
0

MALLA ACERO
∅8@10

 
2
5

5
5

 10

RELLENO

1
0
0

∅680±2

∅700±2

 ∅ 692 ± 2

 CORTE A-A 

Tip.

B BA A

HDPE Ø110mm
DESCARGA

TUBERIA CC Ø 400mm
EXSITENTE L=SEGUN
 URBANIZACION

CAMARA PREFABRICADA
PROYECTADA TIPO B.
H PROM: 1.00m

CONEXION  A CANAL EXISTENTE
AGUA POTABLE

ALIMENTA A ESTANQUE
S/PLANTA EN HDPE
Ø110mm

H DE LLENADO
PROM 0.55

H CAMARA
PROM
1.00m

H DE ENTRADA
 0.20m

TUBERIA CC Ø 400mm
EXSITENTE L=SEGUN
 URBANIZACION

TUBERIA PROTEGIDA CON
REJILLA TIPO MOSQUITERA

FONDO CAMARA
HORMIGON O RADIER

H DE ENTRADA
 0.20m

PLANTA ESTANQUE DE ACUMULACION AGUA CRUDA

RADIO MAX 2.2m
S/INDICACIONES PROVEEDOR

NIVEL TERRENO
ACTUAL Y FUTURO

MACHON DE HORMIGON

1%0
.3
0

FILTRO PROYECTADO

A A

VALVULA COMPUERTA

TUBO CONEXION
BRIDA

AUTOBLOQUEANTE

0.40

0
.1
5

1.400.15 0.15
1.70

1
.0
0

1.70

0.15 0.151.40

0
.1
5

1
.0
0

0
.1
5

1
.3
0

0
.3
5

CAMARA DE VALVULA

 PLANTA 
CORTE A-A

SIN ESCALA

S/PLANTA

MATRIZ HDPE 110mm

Ce:-0.40

Cs:-0.45

VALVULA DE

BOLA

PLANTA GENERAL ATRAVIESO CALZADA

0
.2
0

D
.E
X
T.

0
.2
0

D
.E
X
T.
 
+
0
.4
0
m
ín

0.30 D.EXT. 0.30

D.EXT. +0.60

D
.E
X
T.
/
2

R
=
3
c
m

HORMIGÓN GRADO H-30
20% FD. 382.5
Kg.cem./m.3

SUELO FUNDACIÓN
COMPACTADO A 95 PM O 80% DR

CAMA DE APOYO
SUELO CON TAMAÑO MÁXIMO 13mm

COMPACTADO A 95% P.M. O 80% D.R.
O HORMIGÓN 170 KG CM/M3

SUELO COMPACTADO MANUALMENTE
AL 95% P.M. EN CAPAS DE NO

MAS
DE 15 CM SUELTO

Fe.8 a
15

Fe.12 a
20

CRUCE DE TUBERÍA BAJO CALZADA
SIN ESCALA

E
JE

C
A
M
IN
O
 
E
L 
O
B
S
E
R
V
A
TO
R
IO

LÍ
N
E
A

O
F
IC
IA
L

11

PERFIL TIPO CALLE EL OBSERVATORIO

   VEREDA
EXISTENTE

LÍ
N
E
A
 
O
F
IC
IA
L

TERRENO
NATURAL.

i=2%

15: BOMBA SENTINA DE EMERGENCIA

16: TUBERIA DE IMPULSION ACERO GALV. 110mm

 7: REBALSE GRAVITACIONAL (110mm)

4: NIVEL MAXIMO Y CORTE ALIMENTACION

CEMENTO PURO ESPESOR 0.025Mtrs.2: ESTUCO AFINADO A
r = 0.04 Mtrs.

3: HORMIGON ARMADO SEGUN

1: ESQUINAS REDONDEADAS

ESPECIALISTA DE CALCULO

12: LLAVE DE PASO 110mm (PARA PURGA DE SISTEMA)
13: CAÑERIA DE DESAGÜE 50mm

8: CHUPADOR Ac.Galv.110mm

10: ESCALINES Fe.Galv. D=0.02mts. @0.30mts.
9: ELECTRO VALVULA DE CORTE NORMALMENTE CERRADA

14: BOMBAS IMPULSION GENERAL AGUA CRUDA.

11: TAPA TIPO CABALLERIZA (VER DETALLE)

6: VALVULA CON FLOTADOR 

17: CAMARA SENTINA DE EMERGENCIA
18: ALARMA SOBRE NIVEL EMERGENCIA MAXIMO 
19: RELLENO DE PISO HORMINGON (S/PLANOS DE CALCULO)
20: VENTILACION ESTANQUE TIPO TRONERA

5: COTA DE FONDO ESTANQUES

21: VALVULA SOLENOIDE
22: LlP 110mm
23: VALVULA DE CORTE MANUAL 110mm(VALVULA CHEK)

6.603.2

1
.1
0  TUBERIA HDPE 110

CON DADO DE REF.

ALIMENTACION
HACIA CERRO

CALAN

22.30

24: VALVULA RETENCION IMPULSION SENTINA 

DESPIECE ESTANQUE AGUA CRUDA

NOTA
SE DEBERA RATIFICAR EN OBRA EXISTENCIA Y PROFUNDIDAD
DE INSTALACIONES EXSTENTES PARA EXITAR INTERFERENCIAS CON 
TUBERIAS PROYECTADAS.

clase 12.5

VENTILACION CHIMENEA
ACCESO ESTANQUE

PERFIL Z100X50X15X1.6

NOTA:

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

69.070.400-5

FELIPE MORALES OVANDO

INGENIERO CONSTRUCTOR

16.490.361-3
AV DEL VALLE SUR 614, PISO8

FMORALES@GRUPOINTEXA.CL-950187325

PERFIL U 2X4X1.00 92X30X1,00 

PERFORACION PARA 
ADOSAMIENTO A MURO 
CLAVO SDM 2 1/2" TIPO HILTI 

Cs:748.11

Cf:748.45

Ct:749.45

Cf:748.05

Cf:748.00

REBALSE:748.65

(PREFABRICADA)

20

20

10 50

10

FE ∅1" Fe GALV.
AISI 304 L. TOTAL=1.10m

0
.3
0

0
.3
0

TI
P.

O.100.10

MURO
ESTANQUE

TI
P.

0
.3
0

0
.3
0

0
.3
0

TI
P

MURO

0
.3
0

0
.3
0

ESTANQUE

TI
P

TI
P

TI
P

TI
P

SIN ESCALA

25: CODO 90° HDPE 110mm
26: TEE HDPE 110mm
27: CODO HDPE 50mm

 29: ALARMA NIVEL MINIMO Y CORTE MOTOBOMBAS 
(AJUSTADAS EN OBRA)

28: VALVULA RETENCION PASO COMPLETO

ESCALA  1:10

PLANTA

 DETALLE MACHON HORIZONTAL 

0.5, HDPE>110mm

A

A

0
.4
, 
H
D
P
E
>
1
1
0
m
m

0
.0
5

0.30

CORTE A-A

0.15

0
.0
5

0
.2
5

0
.1
5

TUBERIA DE PVC
S/PLANTA

TUBERIA DE HDPE
S/PLANTA

EMPLANTILLADO
5cm H-5

EMPLANTILLADO
5cm H-5

0.3 PVC<110mm

ABRAZADERA

0
.1
8
8

D0.20 0.20

R

2 TORNILLOS ROSCALATA
1
16"x1

1
2" (C/TARUGO PLASTICO)

PASADA EN MURO TIPICO
SIN ESCALA

CAÑERIA
PVC ∅VARIABLE
S/PASADAS
INDICADAS EN PLANOS
DE DETALLES
ESTANQUES

MURO
ESTANQUE
S/CALCULO

0
.4
, 
H
D
P
E
>
1
1
0
m
m

MURO 
O LOSA S/PLANTA
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